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H,J, Stroband.

Februari 1946. 38 blz., 31 bijl., 5 em.

In verband met gemaakie plannen om tot ingrijpende veranderingen te komen
van het bestaande benedenrivieren stelsel was het gewenst, een reeks van bere-
keningen uit te voeren.

Alvorens de nieuwe toestand te kunnen berekenen, was het noodzakelijk eerst
over een basistoestand te beschikken, behorende bij nog onverandere waterstaat-
kundige toestand,

Deze nota beperkt zieh alleen tot de berekening van de bestaande gemiddel-
de toestand, d.w.z. « = de waterloopkundige toestand in het benmedenrivieren-
stelsel blj gemiddelde afvoeren van Rijn en Maas en gemiddeld getij in zee en
een rivierfiguratie van omstreeks 1936-1940, '

De berekeningen zijn uitgevoerd met de z.g. methode Mazure d.w.z., dat
alleen de middenstenden, opperwaterverdelingen en het M2 getij werden berekend,
Afgezien wordt dus ven de juiste vorm van het getij,

De invleed ven de in 1933 voltooide verdieping vande Oude Maas op de water-
beweging werd nog nagegaan en de uitkomsten dier berekening werd vergeleken
met de resultaten van de afvoermetimgen 1930-1938.

De conclusie was, dat de hoofdzaken van de getijbeweging zoals amplituden
en fasen van het M2 getij, opperwaterverdeling en middenstanden behoorlijk kun-
nen worden berekend,

De gemiddelde opperwaterafvoer van de Oude Maes is sedert 1935 met ongeveer
3 mla' ‘m3/getij toegenomen. Deze toeneming is gedeeltelijk gegaan ten koste van
de Kil, y






